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  Vitré de l'intérieur

                       2.4.201  -   2.4.203

        Liste des pièces

  RainBlade 1900

                      2.4.204  -   2.4.206

Parts list

Parts list
Liste des pièces

2.4.200

Index



PARTPART DESCRIPTION NOTES
NO.

 DOUBLE GLAZED PERIMETER FRAME

 DOUBLE GLAZED MULLION AND HORIZONTAL  

 TRIPLE GLAZED PERIMETER FRAME  

 TRIPLE GLAZED MULLION AND HORIZONTAL  

19002XX

19003XX

19032XX

19033XX

4 1/4"(108mm)

4 1/4"(108mm)

5"(127mm)

5"(127mm)

24 Ft STOCK LENGTH

24 Ft STOCK LENGTH

24 Ft STOCK LENGTH

24 Ft STOCK LENGTH

  2.4.201

    RainBlade 1900
                                           Parts list

2022.04.12

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42- DBRZ ANOD .000741 - CL ANOD .0004
71 - CL ANOD .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - BLK ANOD .0007

75 - LB ANOD .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Painted
C/B - CLOSE BACK
TB - THERMAL BREAK



PARTPART DESCRIPTION NOTES
NO.

19602XX STOP ADAPTOR FOR OPEN OUT 

STOP ADAPTOR FOR OPEN IN OPERABLE INSERTS19603XX

1921100 SHEARBLOCK (DOUBLE AND TRIPLE GLAZED)

19650XX GLASS STOP (DOUBLE AND TRIPLE GLAZED)

OPERABLE INSERTS

24' STOCK LENGTH

24' STOCK LENGTH

24' STOCK LENGTH

1 1/8"(28.6mm)
SOLD PER PIECE 

12190XX
3/4" X 3/4" (19.1mm x 19.1mm)

UNIVERSAL STOP CAP

12200XX
UNIVERSAL STOP BASE

3/4" X 3/4" (19.1mm X 19.1mm)
FOR USE WITH 5047003 GLAZING SPLINE

24 Ft STOCK LENGTH

24 Ft STOCK LENGTH

  2.4.202

    RainBlade 1900
                                           Parts list

2022.08.26

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42- DBRZ ANOD .000741 - CL ANOD .0004
71 - CL ANOD .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - BLK ANOD .0007

75 - LB ANOD .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Painted
C/B - CLOSE BACK
TB - THERMAL BREAK



PARTPART DESCRIPTION NOTES
NO.

1462003

1980203 PERIMETER PRIME SEAL GASKET

 PERIMETER BULB GASKET 

400' (101.6m)
PER ROLL

500' ( 152.4m )
PER ROLL

5056001
INTERMEDIATE HORIZONTAL MULLION

DUAL DUROMETER  PVC

1841003
TOP LOADED GLAZING GASKET 250' (63.5m)

PER ROLL

1990103
 4" (101.6 mm) SHIM FOR VENT

7249101

PVC BLACK RIGID

SELFTAP_PH_8 x 1-3/8_B7243101
STAINLESS STEEL 

ASSEMBLY SCREW

1476203

INSULATING GLASS UNIT
EPDM SETTING BLOCK

1" X 29/64" X 4"
(25.4mm X 11.5mm X 101.6mm)

FOR 24' STOCK LENGTH
USE PART# 1980103

 EPDM

EPDM

EXTERIOR

SOLD PER PIECE 

0.14" X 2"
(3.5mm X 50mm)

SOLD PER PIECE 
SUPPORT PIN

1990203

1990303

 4" (101.6 mm) SHIM FOR VENT TO 

PVC BLACK RIGID

FOR 24' STOCK LENGTH
USE PART# 1980103

FOR 24' STOCK LENGTH
USE PART# 1980103

 USE WITH SPLIT MULLION

 4" (101.6 mm) SHIM FOR VENT TO USE WITH

PVC BLACK RIGID
 TRIPLE GLAZED INTERMEDIATES

#8 X 1/2"
SELF DRILLING SCREW

ZINC PLATED STEEL
SOLD PER PIECE 

SOLD PER PIECE 

  2.4.203

    RainBlade 1900
                                           Parts list

2022.04.12

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42- DBRZ ANOD .000741 - CL ANOD .0004
71 - CL ANOD .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - BLK ANOD .0007

75 - LB ANOD .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Painted
C/B - CLOSE BACK
TB - THERMAL BREAK



N° DEPIÈCE DESCRIPTION NOTES
PIÈCE

CADRE DE PÉRIMÈTRE  
POUR DOUBLE VITRAGE

  MENEAU ET TRAVERSE HORIZONTALE  
POUR DOUBLE VITRAGE

    CADRE DE PÉRIMÈTRE  

MENEAU ET TRAVERSE HORIZONTALE  

POUR TRIPLE VITRAGE

POUR TRIPLE VITRAGE

19002XX

19003XX

19032XX

19033XX

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

4 1/4"(108mm)

4 1/4"(108mm)

5"(127mm)

5"(127mm)

  2.4.204

    RainBlade 1900
                                          Liste des pièces

2022.04.12

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42 - DBRZ ANOD .000741 - Anodisé Clair .0004
71 - Anodisé Clair .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé
DF - Dos Fermé
RT - Rupture Thermique



N° DEPIÈCE DESCRIPTION NOTES
PIÈCE

PARCLOSE

BASE POUR PARCLOSE  POUR FENÊTRE 

BASE  POUR PARCLOSE POUR FENÊTRE 

DOUBLE ET TRIPLE VITRAGE 

OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

CALE D'ASSISE 
(VERRE SCELLÉ DOUBLE OU TRIPLE) 

19602XX

19603XX

1921100

19650XX

VENDU PAR PIÉCE

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

1 1/8"(28.6mm)

3/4" X 3/4" (19,1mm X 19,1mm)
COUVERCLE DE BUTOIR UNIVERSELLE

BASE DE BUTOIR UNIVERSELLE
3/4" X 3/4" (19,1mm X 19,1mm) UTILISER AVEC

RUBAN DE VITRAGE 5047003

12190XX

12200XX

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

LONGUEUR DE 24' (7,3m)

  2.4.205

    RainBlade 1900
                                          Liste des pièces

2022.08.26

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42 - DBRZ ANOD .000741 - Anodisé Clair .0004
71 - Anodisé Clair .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé
DF - Dos Fermé
RT - Rupture Thermique



N° DEPIÈCE DESCRIPTION NOTES
PIÈCE

GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ TUBULAIRE 

4" (101,6 mm) ESPACEUR POUR VOLET  

VIS DE BASE DE PARCLOSE

AUTO-TARAUDEUSES PH_8 x 1-3/8_B

#8 X 1/2"
EN ACIER INOXYDABLE PLAQUÉE ZINC

EN ACIER INOXYDABLE

500' ( 152,4m )
ROULEAU DE 

OUVRANT UNIVENT 1350

VIS D'ASSEMBLAGE

DE PÉRIMÈTRE 

GARNITURE DE SCELLANT DE  

GARNITURE INSÉRÉE PAR LE HAUT

LONGUEUR DE 24' (7,3m)
No DE PIECE 1980103

 PÉRIMÈTRE PRIMAIRE 
 PVC DUROMÈTRE DOUBLE 

UNITÉ SCELLÉ
CALE D'ASSISE EN EPDM 

1" X 29/64" X 4"
(25,4mm X 11,5mm X 101,6mm)

  GOUPILLE DE SUPPORT 
(UNITÉ SCELLÉ DOUBLE OU TRIPLE)

400' (101.6m)

250' (63.5m)

1462003

1980203

5056001

1841003

7249101

7243101

1476203

ROULEAU DE 

ROULEAU DE 

1990103

VENDU PAR PIÉCE

VENDU PAR PIÉCE

VENDU PAR PIÉCE

VENDU PAR PIÉCE

1990203

1990303

LONGUEUR DE 24' (7,3m)
No DE PIECE 1980103

LONGUEUR DE 24' (7,3m)
No DE PIECE 1980103

4" (101,6 mm) CALE POUR VOLET OUVRANT    
À UTILISER AVEC DEMI - MENEAU

PVC RIGIDE NOIR

4" (101,6 mm) CALE POUR VOLET OUVRANT    
À UTILISER AVEC INTERMÉDIAIRE TRIPLE VITRAGE

PVC RIGIDE NOIR

  2.4.206

    RainBlade 1900
                                          Liste des pièces

2022.04.12

00 - Mill Finish
57 - TLCHP Light CHPGN

 28 - MBRZ ANOD .0007
59 - TEDRZ Extra Dark

42 - DBRZ ANOD .000741 - Anodisé Clair .0004
71 - Anodisé Clair .0007

XX = AVAILABLE FINISHES:
73 - Noir ANOD .0007

75 - Bronze Léger .0007 76 - CHP ANOD .0007 09 - Fini Peinturé
DF - Dos Fermé
RT - Rupture Thermique
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